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1. Korzystanie z instrukcji obshugi

W niniejszej instrukcji obstugi uzytkownik otrzymuje nastepujace informacje:
— bezpieczenstwo montera
— funkcje przycisku

— 1instalacja 1 praca z programem ,,Konfigurator przycisku sensorowego”

Przed rozpoczeciem montazu przycisku sensorowego nalezy zapoznac si¢ z

instrukcja.

2. Gwarancja i odpowiedzialnos¢ za produkt

2.1 Ograniczenia warunkow gwarancji

Przewody przylaczeniowe oraz zlacza nie sg objete gwarancja.

Ograniczenia warunkow 1 roszczen z tytutu odszkodowania nastepuje w przypadku:
— uszkodzen mechanicznych, termicznych i chemicznych przycisku

— uszkodzen wskutek uzytkowania 1 konserwacji niezgodnej z zaleceniami
Producenta

— nie przestrzegania zasad bezpieczenstwa

— uzywania przycisku sensorowego niezgodnie z przeznaczeniem

— uszkodzenia urzadzenia podczas przerobek i nieautoryzowanych napraw
— nieodpowiedni montaz i eksploatacja urzadzenia

— nie przestrzegania zasad przechowywania i transportu urzadzenia

Samowolna zmiana numeru seryjnego powoduje utrat¢ gwarancji



3. Informacje o przycisku sensorowym
Przycisk sensorowy jest przystosowany do pracy z dowolnym standardowym

zrodtem zasilania w zakresie 24VDC-230VAC.

Jest wodoszczelny, posiada system detekcji sensora  pojemnos$ciowego

oraz mozliwo$¢ konfigurowania za pomocg podczerwieni.

Na wyswietlaczu mozliwa jest prezentacja reklam.

4. Montaz przycisku

Dla masztow o $rednicy wigkszej niz @ 114 nalezy stosowac¢ podktadki gumowe.

4.1 Bezpieczenstwo

Podczas montazu przycisku sensorowego nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad

BHP.

Z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem zabrania si¢ montowania przycisku

przy wlaczonym zasilaniu.

5. Konserwacja i serwis

5.1 Konserwacja

Pierwsze mycie musi by¢ wykonane po zamontowaniu urzadzenia w miejscu
docelowym by usungé¢ wszelkie zabrudzenia powstale w wyniku instalacji.
Zewnetrzne powierzchnie przycisku nalezy umy¢ wodg z uzyciem tagodnego
detergentu. Nie uzywaj srodkéw rysujacych powierzchnie lub zawierajacych chlor,
sptukuj czysta woda.

Powierzchnia przycisku sensorowego zostata tak zaprojektowana by minimalizowaé
osadzanie si¢ brudu, jednakze w zaleznos$ci od natezenia ruchu ulicznego nieczystosci
beda si¢ osadza¢ w miejscach nieuzytkowanych przez przechodniow, tj. na
powierzchni ekranu potwierdzenia, w zatamaniach emblematu dioni oraz w
przestrzeni gltosniczka. Nalezy je usuwa¢ w miare potrzeby delikatnym strumieniem
wody z uzyciem tagodnego detergentu.

UWAGA!!!
Zbyt silny strumien wody moze uszkodzi¢ membrane glosniczka, co doprowadzi do
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zaburzenia badz zaniku emitowanego sygnatu.

Wewnetrzna strona przycisku sensorowego nie wymaga konserwacji, gdyz
osadzajacy si¢ brud nie wptywa na funkcjonalnos¢ urzadzenia. Corocznej weryfikacji
natomiast powinny by¢ poddawane przylacza kablowe gdyz zaciski srubowe maja
tendencje do poluzniania si¢ na skutek wibracji. Pamigta; by operacje dociskania
przewodoéw przeprowadza¢ przy wylaczonym zasilaniu. Zwarcie sygnalow
sterujagcych moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

5.2 Serwis

Serwis musi by¢ dokonywany przez wykwalifikowany personel techniczny. Préba
ingerencji w strukture przycisku moze spowodowac jego uszkodzenie 1 utratg
gwarancji. W przypadku podejrzen o nieprawidlowe dziatanie nalezy skontaktowaé
si¢ z producentem. W razie uszkodzenia urzadzenia nalezy je dostarczy¢
serwisantowi wraz z opisem uszkodzenia. W celu odkrecenia przycisku od stupa
nalezy przebi¢ zaslepki $rub montazowych w ich centralnej cze$ci a nastgpnie
podwazy¢. W taki sposob nie zostanie zniszczona powierzchnia urzadzenia.

5.3 Przed wezwaniem serwisu

Czasami przyczyna nieprawidlowej pracy urzadzenia jest prosta 1 moze byc¢
usunigta przez uzytkownika. Przed wezwaniem pomocy technika musisz
sprawdzi¢:

1. Sprawdz, czy jest napigcie w sieci zasilajacej 1 czy wszystkie przewody zasilajace 1
sygnatowe sg podlaczone zgodnie z polaryzacja

2. Sprawdz, czy rezystancja pomig¢dzy sygnatem N a sygnalem PE nie przekracza
20R, w przeciwnym przypadku urzadzenie moze pracowac nieprawidlowo

3. Sprawdz czy sygnat zgloszenia dziala prawidlowo po przylozeniu dloni do
przycisku (sygnat potwierdzenia w tym czasie powinien by¢ nieaktywny)

4. Sprawdz czy po podaniu napigcia na sygnal potwierdzenia zostaje aktywowane
podswietlenie obszaru potwierdzenia.

5.4 CzeSci zamienne

Zaleca si¢ uzywanie wylacznie oryginalnych czesci zamiennych. Firma zrzeka si¢
wszelkiej] odpowiedzialnosci w przypadku uzycia nieoryginalnych czgsci
zamiennych.



6. Instalacja oprogramowania Przycisku sensorowego

6.1 Wymagania sprzetowe

Program Konfigurator przycisku jest przeznaczony do instalacji na urzadzeniu Pocket
PC. Zaleca si¢ stosowanie Pocket PC firmy Medion MD 41800
Model no:MDPPC 250 z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2003.

6.2 Instalacja programu z pltyty CD

Zalaczong plyte CD nalezy wtozy¢ do napedu komputera oraz za pomocg kabla USB
podiaczy¢ PocketPC do komputera. W celu instalacji programu Konfigurator

przycisku wymagana jest aplikacja ActiveSync.

Instalator programu uruchomi si¢ automatycznie — nalezy postgpowac zgodnie

z wysSwietlanymi instrukcjami

Welcome 1o the Przycisk Setup Wizard

The ingtaller will guide wou through the steps required toinstall Praycizk on pour computer.

WARMIMNG: This computer program is pratected by copyright law and international treaties.
|Inautharized duplication ar distribution of this program, ar aty portion of i, man result in severe civil
or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent pozsible under the law.

Cancel | < Back | Mext » I

[lustracja 1: Okno powitalne instalatora programu

Po nacisnieciu przycisku Next nalezy zaakceptowac¢ warunki umowy licencyjne;j



programu.
i Przycisk

License Agreement

Please take a moment to read the icense agreement now. [F pou accept the terms below, click "1
Agree", then "Mest”. Othenwize click "Cancel”.

UMOWA LICENCYINL UZ¥TEOWMNIEL OPROGRAMOWANIAL FIRMY il
Jumnarpol

WAZNE — PRZECZYTAC DOKLADMIE: NINIEJSZA UMOWA

LICENCYJNA UZYTEOWNIEL OPROGRAMOWANIL FIRMY Jumarpol
(ZWANA DALEJ "UNOWa LICENCYJINg") STAMNOWI PRAWNIE

WIaZaCa UMOWE POMIEDZY OS0OBEa FIZYCZINa LUE PRAWNa
("LICENCJOEIORCA") I FIRMg Jumarpol, ETOREJ PREZEDMIOTEM
JEST PRODUKT OKRESLONY POWYEEJS, KTORY OBEJMUJE
OPROGRAMOTMANTE EOMPTITEROWE T MOZPE OREIMOWAS FWTaFANE 7 :I

| Do Nat Agree | Agree

Cancel | < Back | MNest > I

Ilustracja 2: Warunki licencyjne program
u

Nastepnie nalezy wybrac¢ $ciezke do zapisu plikéw konfiguracyjnych

=10l
Select Installation Folder :
-'ﬁ'a

[

The inztaller will inztall Przycizk to the following folder.

Toinstall in this folder, click "Mest". To install to a different folder, enter it below or click "Browse"".

Folder:

C:\Program Files\Jumarpol\Praycizk's Browsze... |
Diizk. Cost... |

Install Przpcisk, for yourself, or for anpone who uses this computer:

" Evemaone
& Just me

Cancel | < Back, | Memt > I

Tlustracja 3: Wybor $ciezki zapisu plikow konfiguracyjnych

Nastepnie pojawi si¢ komunikat o gotowosci programu do zainstalowania.

Aby rozpocza¢ instalacje programu nalezy klikna¢ Next



Confirm Installation

The ingtaller iz ready to install Przpcizk on vour computer,

Click, "Mest" to start the installation.

Cancel | < Back | Mext » I

[lustracja 4: Okno z informacja o gotowosci programu
do instalacji

Pojawi si¢ pasek postepu instalacji

Installing Przycisk

Praycizk iz being installed.

Flease wait...

Cancel I < Back | =

Ilustracja 5: Pasek postepu instalacji

Nalezy potwierdzi¢ instalacj¢ srodowiska uruchomieniowego

Nastepnie pojawi si¢ pasek postepu instalacji sSrodowiska uruchomieniowego



Instalowanie aplikacji

Trwa instalowanie: Microsoft MET CF 3.5,

i

Arlu

Tlustracja 6: Pasek postepu instalacji
srodowiska uruchomieniowego

Nalezy potwierdzi¢ instalacje programu.

Instalowanie aplikacii x|

Czv choesz zainstalowad Jumarpol Praycisk”, ugywaigc domyslinego katalogu instalacii aplikacii?

Tak Mie | Anuluj |

Tlustracja 7: Okno potwierdzenia instalacji programu

Nastepnie pojawi si¢ komunikat o pomy$lnym przebiegu instalacji.

Installation Complete

Przycizk haz been successfully installed.

Click "Cloge" to exit.

Fleasze uze Windows Update to check for any critical updates to the MET Framewark.

Cance| | < Back | Cloze I

Ilustracja 8: Informacja o pomys$lnym zakonczeniu instalacji
programu

Konfigurator przycisku zostal zainstalowany na PocketPC w domys$lnym folderze



systemu Windows CE — Programy.

6.2.1 Instalacja programu z karty SD

W przypadku dostarczenia urzadzenia PocketPC z kartg pamigci SD wraz z
zainstalowanym oprogramowaniem instalacyjnym, konfigurator przycisku
sensorowego zostanie automatycznie zainstalowany po pierwszym uruchomieniu
systemu lub wtozeniu karty do czytnika kart SD urzadzenia. Program nie wymaga
zadnych czynnosci uzytkownika.

UWAGA!!

Instalator wywolywany jest przy kazdym wilozeniu dostarczonej karty SD. W celu
unikni¢cia reinstalacji oprogramowania nie nalezy wyciggac¢ karty z czytnika lub
uzywac tylko w czasie pierwszego uruchomienia systemu.

7. Konfigurowanie przycisku

W celu zaprogramowania Przycisku sensorowego nalezy dostosowac ustawienia
w programie konfiguracyjnym a nastepnie przytozy¢ port podczerwieni Pocket PC do

otworu na obudowie przycisku.

7.1 Konfigurator przycisku

W celu uruchomienia za pierwszym razem programu Konfigurator przycisku nalezy

klikna¢ na zaktadke ,,Programy”
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& |start G | ‘ﬁ“ £ 1:45
€, Today - 30, 2010
y ActiveSync infarmation
i Calendar
B8 Contacts
< Internet Explorer
& Messaging

2nks

[lustracja 9: Okno wyboru programu

Nastepnie pojawi si¢ okno startowe programu Konfigurator przycisku
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Start | Uskawienia | Cibraz | O prograrmie. . |

|statusElar1

Ilustracja 10: Okno startowe
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7.2 Ustawienia

[] Zgtoszenie ciaghe
[ ] Zghoszenie narmalnie zamkniete

] Filtr szurndve potwisrdzenia

(] Filtr szurndve zielonego

] sutomatyczna detekecia napiecia

ey | Déwiek | Sensor | LED | zabwisrds

Start | Uskawienia | Obraz | O prograrmie, ..
|Nie moina znalesd urzadzenia |
-

o i
@ )
=l

[lustracja 11: Ustawienia

e Zgloszenie ciggle — dotknigcie przycisku powoduje wystanie sygnatu
zgloszenia i podtrzymanie go az do momentu puszczenia. Nie zaznaczenie tego
pola spowoduje wystanie jednosekundowego sygnatu zgloszenia (domyslnie).

Parametr dostepny dla wersji oprogramowania od 4.0.

» Zgloszenie normalnie zamknigte — sygnat zgltoszenia w stanie spoczynku jest

zwarty. Parametr dostgpny dla wersji oprogramowania do 2.1.

 Filtr szumow potwierdzenia - przy zasilaniu wysokonapigciowym i stabym
ekranowaniu kabli badZ znacznych odlegtosci od sterownika indukuje si¢
napiecie w przewodach sygnatow potwierdzenia. Nalezy wlaczy¢ filtr szumow
by pozby¢ si¢ falszywych standw potwierdzenia. Sygnat musi by¢ wtedy

wigkszy niz 130V. Parametr dostepny dla wersji oprogramowania do 3.1.
e Filtr szuméw zielonego -  przy zasilaniu wysokonapieciowym 1 stabym
ekranowaniu kabli badZz znacznych odlegtosci od sterownika , indukuje si¢

napigcie w przewodach sygnatlu zielonego. Nalezy wiaczy¢ filtr szumoéw by

pozby¢ si¢ falszywych stanow zielonego. Sygnal musi by¢ wtedy wigkszy niz
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130V. Parametr dostepny dla wersji oprogramowania do 3.1.

* Automatyczna detekcja napigcia — w przypadku stwierdzenia na linii
potwierdzenia napigcia wigkszego od 130V, automatycznie wiagczany jest filtr
potwierdzenia. By wylaczy¢ filtr nalezy zrobi¢ to re¢cznie za pomoca

konfiguratora. Parametr dostepny dla wersji oprogramowania 3.0 1 3.1.

 Filtr szumow potwierdzenia - przy zasilaniu wysokonapigciowym i stabym
ekranowaniu kabli badZ znacznych odlegtosci od sterownika indukuje si¢
napigcie w przewodach sygnaléw potwierdzenia. Nalezy wlaczy¢ filtr szumow

by pozby¢ si¢ falszywych stanéw potwierdzenia.

e Filtr szumow zielonego - przy zasilaniu wysokonapigeciowym i stabym
ekranowaniu kabli badZ znacznych odlegtosci od sterownika , indukuje si¢
napigcie w przewodach sygnatu zielonego. Nalezy wilaczy¢ filtr szuméw by

pozby¢ si¢ fatlszywych standw zielonego.

7.2.1 Dzwiek
Zaktadka dzwigk dostgpna jest dla wersji od 4.0
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MNaprowadzanie

| -]

| Play... || Kasui | | wysli |

Ghosnoss: 100%,

Maprowadzarie

Cykl: 25 Cykl: 105

Wiy | Dizwielk, | Sensor | LED | zabwierdz

Start | Ustawienia | Obraz | © programie. .

|Nie mio#na znalezt urzadzenia

[ustracja 12: Ustawienia dzwigku

Naprowadzanie — nalezy podac¢ $ciezke pliku *.wav jaki ma by¢ odgrywany
przez przycisk. Poprzedni plik nalezy najpierw skasowac by nastepnie wystaé
nowy. Plik musi by¢ w formacie mono, 8bit, 8kHz 1 o dtugosci 2s lub wiece;.

Wszystko powyzej 2s zostanie odrzucone
Gtosnos¢ — gtosnos¢ nadawanego sygnatu dzwigkowego

Cykl naprowadzania- czestotliwos$¢ odtwarzania sygnatu dzwickowego w

fazie naprowadzania

Cykl potwierdzenia- czgstotliwo$¢ odtwarzania sygnatu dzwickowego w fazie

potwierdzenia
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7.2.2 Sensor

Ustawienia | Dzwiek. | Sensor | Zatwierdz

Start | Ustawienia | Cbraz ‘ O programie. ., |

|statusBar1 |

6@, . 8

v

e —— e

Ilustracja 13: Ustawienia sensora

* Czulos¢ sensora gldownego — suwakiem mozna zmieni¢ czuto$¢ sensora

gtownego

e Czulos¢ sensora dla niewidomych — suwakiem mozna zmieni¢ czulo$¢ sensora

dla niewidomych

16



7.2.3 LED

;". | Konfigurator przyci % #£ 4:19 [X

[ ] wspclne potwierdzenie
|:| Wiasne potwisrdzenie

[ ] Patwierdzenie pulsacyine

Jasniosc LED: 100%

' Wiy | Déwiak| SEnsar |LED | zatwierdz

Start | Ustawienia | Obraz | O programie. .

|Nie miozna znaleft Lrzadzenia

Ilustracja 14: Konfiguracja potwierdzenia
LED

* Wspdlne potwierdzenie — jezeli przycisk otrzyma sygnal potwierdzenia,
to niezaleznie ktory przycisk wystat zgloszenie - uaktywnia potwierdzenie na

danym przycisku

* Wiasne potwierdzenie — w przypadku braku linii sygnatu potwierdzenia ,
przycisk po wystaniu sygnatu zgloszenia symuluje sygnat potwierdzenia.

Przycisk pozostaje w stanie potwierdzenia do momentu zaniku zasilania

* Potwierdzenie pulsacyjne — w stanie potwierdzenie mruga podswietlenie
napisu prosz¢ czekac z czestotliwosciag 0,5 Hz
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7.2.4 Zatwierdz

* Wersja oprogramowania — pole informacyjne informujace o wersji

oprogramowania mikroprocesora przycisku sensorowego

» Klatek oczekiwania — pole informacyjne — aktywne w wersji z wyswietlaczem,

L+

Konfigurator pr: [ 7||| oE 1:41 e

Wersja oprogramowania;

Klatek oczekivania:
Klatek reklarmy:
klatek zielonego:

Mowe ustawienia:

Uskawienia | Dawiek | Sensar | Zakwierdz

Stark | Ustawienia | Cbraz | O prograrie:, .. |

[statusBar

[lustracja 15: Okno zatwierdzania,
odbioru i wysytania danych

1los¢ klatek w stanie oczekiwania

« Klatek reklamy — pole informacyjne - aktywne w wersji z wySwietlaczem —

ilos¢ klatek w stanie reklamy

* Kilatek zielonego — pole informacyjne — aktywne w wersji z wyswietlaczem —

los¢ klatek w stanie zielonego

* Nowe ustawienia — data 1 czas ostatniej modyfikacji ustawien przycisku

e QOdbierz - odczyt ustawien zapisanych na przycisku
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Wyslij — w celu zaprogramowania przycisku, nalezy przytozy¢ port
podczerwieni Pocket PC do bocznego otworu obudowy przycisku i wystaé

dane.

Port podczerwiem

@ i Tl

I
& Kl aralur pr m 'ﬂ L FRE b [3

Ilustracja 16: Sposob komunikacji przycisku i Pocket PC
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7.3 Obraz

|HStDrage Cardkludziklludzikljﬂljl.hm| EI

L L+

Podglad animacji:

Pros
przech
Start | Ustawienia | obraz [ O programie... |
|statusBarl |
&® . @86
< »
v
e IR

[lustracja 17: Podglad animacji

» Sekwencja zielonego

* Sekwencja oczekiwania
* Sekwencja reklamowa

* Kasuj

o Wyslij
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W celu zaprogramowania sekwencji animacji nalezy wybra¢ folder w ktoérym sa
zapisane pliki *.bmp z poszczegdlnymi klatkami. Pliki muszg by¢ w formacie bmp,

czarno-biale o rozmiarze 128 x 64 pikseli
Poprawna nazwa plikow: *0001.bmp do *0100.bmp

Program nie znajdujac kolejnego numeru pliku konczy import danych

-
Kunfiguratnr G| l?I|| o= 10:35

Open
L4 Folder: |.E«II Folders v|| Cancel |
N Type: |bmp files (* brop) v|
B Marme & Folder Date -
B 1o ludzikOoo1 ludzil;
[Wludzkoon2  ludzik 7§12 9:17
[Wludzkooos  ludzik 7112 9:17
[Wludzikoond  ludzik 7112 9:17
[ludzikoons  ludzik 7112 9:17
[Wludzkoooe  ludzik 7§12 9:17
[Wludzkooon?  ludzik 7112 9:17
[Wludzikooos  ludzik 7z 91y
TI i [ [ »
|-

e e L @6

[lustracja 18: Okno wyboru plikow animacji
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7.4 Informacja o programie

Informacja o licencji 1 o producencie oprogramowania

MO 2 LTCEMNCY IMA U O TROWMNIKS -
v & OOME - PRZECZYTADO DOK OADNIH=
LICEMCIA NA OPROGRAMOWAMNIE

L+

OPROGRAMOWANIE chroniohe jest pr

1 UDEIELEMIE LICEMNCIIL MNinigjsza Uy

. Dprogramowanie aplikacyine, Licencii—|

CUMARPOL PP, JUMARPCOL

© ul. Bajana 1
Opracowat: 44-100 Gliwice
Pawet Kasperek +48 32 727 01 45
Skark | Uskawienia | Obraz | O pragrarie. .. ’7
|statusElar1 |
4 »
b
e —— —

[lustracja 19: Okno informacyjne
0 programie

8. Utylizacja
Nalezy przestrzega¢  obowiazujacych  przepisow  dotyczacych  utylizacji.
Przed utylizacja przycisku sensorowego nalezy go rozebra¢ 1 podzieli¢

na odpowiednie grupy:
— tworzywa sztuczne
— zlom elektroniczny

— metale niezelazne
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