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CO PROPONUJEMY

System detekcji zajetoSci miejsc parkingowych jest innowacyjnym narze-
dziem, pozwalajgcym w tatwy i wygodny spos6b na prowadzenie monitoringu
dostepnosci miejsc parkingowych w mies$cie, oraz naprowadzanie uzytkow-
nikdw na najblizsze wolne stanowisko w rejonie punktu docelowego podrozy.
Zarzadzajgcy parkingiem dzieki temu rozwigzaniu moze w czasie rzeczywi-
stym obserwowac jego obcigzenie i wykorzystanie oraz prowadzi¢ skuteczng
I Swiadomag polityke uzytkowania.

Okoto 15% ruchu drogowego w miastach w ciggu dnia (9.00 - 17.00) to po-
jazdy poszukujgce wolnych miejsc parkingowych. Zastosowanie systemu
bezposrednio wptywa na zmniejszenie ruchu i jego uptynnienie, powoduje
zwiekszenie wydajnosci parkingdw samochodowych, poprawia efektywnosé
wykorzystywania juz istniejgcych mozliwosci parkowania oraz redukuje za-
nieczyszczenie Srodowiska ze wzgledu na ograniczenie emisji spalin.

Ponadto system detekcji zajetosci miejsc parkingowych tworzy komplemen-
tarng oferte ztozong z bezprzewodowego sensora parkingowego KSK - Ma-
gnetic, tatwg w dostosowaniu do wtasnych konfiguracji sie¢ bezprzewodowg
LoRa Network, przeznaczone do prezentacji informacji dotyczgcej liczby wol-
nych miejsc parkingowych tablice parkingowe LED lub w innych wariantach
aplikacje mobilng pozwalajgcg z tatwoscig odszukac informacji na temat wol-
nych miejsc albo spersonalizowany pod potrzeby klienta internetowy system
weryfikacji zajetosci parkingowe;j.

System idealnie nadaje sie do zastosowanie nie tylko dla miejsc parkingo-
wych zlokalizowanych na ulicach miejskich, ale réwniez do nawigowania na
duzych, zamknietych parkingach prywatnych lub parkingach z ruchem jedno-
kierunkowym znajdujgcych sie w trudno dostepnych i mato widocznych
miejscach.



KLUCZOWE WALORY

brak wptywu warunkéw
wysoka skuteczno$é atmosferycznych
detekc;ji na skutecznos¢ detekgc;ji

konkurencyjna wysoka odpornosé
cena na wandalizm
rozbudowana analityka
tatwosé danych na temat
montazu zajetosci miejsc

sensory bezprzewodowe,
duze mozliwosci czas pracy na baterii
personalizacji systemu okoto 5 lat




Sensor parkingowy
KSK - Magnetic

Bezprzewodowy detektor zajetosci miejsc par-
kingowych dedykowany jest dla potrzeb obstu-
gi parkingédw zewnetrznych, w szczegélnosci
zlokalizowanych w zwartej strukturze miej-
skiej. Kazde miejsce parkingowe podlegajgce
kontroli, wyposazone jest w czujnik bezprze-
wodowy montowany bezposrednio w istniejg-
cej nawierzchni.

W oparciu o staty pomiar naturalnego pola ma-
gnetycznego Ziemi w zamontowanym czujniku
rejestrowane sg zaburzenia pola spowodowane
przez pojazd. Informacja o stanie faktycznym
zajetosci miejsca parkingowego uzyskiwana
jest jako biezacy rejestr i bezposrednio kiero-
wana drogg radiowa do urzgdzenia zbiorczego
za pomocg sieci LoRa, a nastepnie do serwera,
gdzie dane sg przetwarzane i analizowane.

Uzyskana informacja zbiorcza moze by¢ prze-
twarzana do celéw monitoringu dla zarzadcy
parkingu, informacji publicznej tj. tablice LED
informujace o liczbie wolnych miejsc lub dla
potrzeb aplikacji dla kierowcéw na urzadzenia
mobilne. Informacje o zajetosci moga by¢ réw-
niez prezentowane w czasie rzeczywistym na
stronie internetowej zarzadcy parkingu.

Montaz czujnikéw jest mato inwazyjny i szybki,
co nie powoduje ograniczen w bhiezgcym funk-
cjonowaniu parkingu. Mozliwa jest integracja
bezprzewodowego detektora zajetosci miejsc
parkingowych z aplikacjami mobilnymi, tabli-
cami informacji parkingowej oraz innymi sys-
temami zarzgdzania przestrzenig publiczna.



PARAMETRY TECHNICZNE:

* pasmo czestotliwosci: 868 MHz,

« spos6b detekcji: magnetyczny,

e waga: 88 gr,

e wymiary 78,1 mm x 78,1 mm,

* kolor: czarny,

e szczelno$é: IP65,

e temperatura pracy dla optymalnego zuzycia baterii: - 20 - +50 °C,

e dopuszczalna maksymalna i minimalna temperatura pracy czujnika: - 41 - + 81 °C,

e zasieg komunikacji ze stacjg bazowa: do 500 metrow,

» zasilanie: wymienna bateria litowa,

e czas pracy na baterii: 5 - 8 lat,

e tgcznos¢: LoRaWAN™,

« skutecznos$c¢ detekcji: ~ 98%,

e gwarancja: 2 lata

Urzadzenie montuje sie bezposrednio w nawierzchni miejsca parkingowe. Montaz polega
na wydrgzeniu otworu, umieszczeniu sensora oraz wypetnieniu wolnej powierzchni spe-
cjalng masg silikonowa. Montaz mozliwy jest zaréwno w kostce betonowej jak i w asfalcie.
Dostepna jest rdwniez wersja sensora przyklejana do nawierzchni parkingu. Ma ona zasto-

sowanie w sytuacji, gdy montaz wewnatrz nawierzchni nie jest mozliwy z powodu ryzyka
utraty gwarancji jego budowy.
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LoRa jest nowg, waskopasmowg technologig bezprzewodowej transmisji danych w nielicencjonowanym
pasmie ISM, cechujgcg sie transmisjg na duze odlegtosci (do kilku kilometréw w terenie zabudowanym,
a do kilkunastu w terenie niezabudowanym) przy bardzo matym poborze pradu (sie¢ klasy LPWAN).
Umozliwia to prace urzadzenia na jednej baterii przez czas nawet do ponad 10 lat. W odrdznieniu od
dostepnych sieci 2G/3G/4G jest bezptatna i nie ma problemdw z zasiegiem a umozliwia podtgczenie mi-
lionéw urzadzen do internetowej chmury.

LoRa jest standardem bardzo dobrze wpisujgcym sie w popularny od kilkunastu miesiecy trend tzw.
internetu rzeczy, umozliwiajacy w prosty sposdéb podtgczenie milionéw urzadzen do chmury, szcze-
golnie w zastosowaniach komercyjnych. Stacja bazowa LoRa umozliwig pewne i stabilne potgczenie
z siecig LoRaWan. Jest to sie¢ typu LPWAN (Low Power Wide Area Network) dedykowana bateryjnie
zasilanym urzgdzeniom w ramach IoT (Internet of Things) zapewniajgca dwukierunkowe, bezpieczne po-
tagczenie z mozliwoscig lokalizacji. Stacja bazowa Lora umozliwia jednoczesne potgczenie z kilkunastoma
tysigcami urzadzen jednoczesnie w ramach dostepnego zasiegu. Sprzet jest zaprojektowany w oparciu
o wysokiej jakoSci ptyte radiowg IMST oraz oprogramowaniu Open Source. Dzieki temu urzgdzenie jest
tatwe w dostosowaniu do wtasnych konfiguracji oraz umozliwig samodzielng modyfikacje oprogramo-
wania. Urzadzenie jest proste w montazu i bezpo$rednio po podtgczeniu zaczyna samodzielnie, w petni
funkcjonowaé.

Dodatkowa korzys$cig dla zastosowania sieci LoRa jest fakt, ze dzieki zbudowaniu infrastruktury sie-
ci na potrzeby systemu parkingowego mozliwe jest jej rownoczesne wykorzystanie do innych syste-
moéw IoT takich jak system kontroli jakosci powietrza, system zarzadzania budynkiem lub system
zarzadzania o$wietleniem.

PARAMETRY TECHNICZNE:

* pasmo czestotliwosci: 868 MHz,

e czuto$é: 138 dBm,

* moc maksymalna: + 27 dBm (500 mW),

e liczba kanatéw: 8,

e procesor: 1 GHz Cortex A8 ARM,

« system operacyjny: Linux,

e oprogramowanie: Open Source The Things Network Loriot.io,
e WiFi: Opcjonalnie przez USB,

e gwarancja: 2 lata



Tablice przeznaczone do prezentacji informacji dotyczacej liczby wolnych miejsc parkingo-
wych w okreslonej lokalizacji. Tablice zasilane sg przewodowo 230VAC/50Hz. Informacja
o liczbie miejsc parkingowych przekazywana jest do tablicy za pomocg sieci Ethernet lub
przewodowo za pomocg interfejsu RS485. Wymiary i ksztatt tablic oraz zakres prezento-
wanych danych moze byé dostosowane do wymagan inwestora. Atrakcyjnym rozwigza-
niem jest wykorzystanie ustandaryzowanych tablic, co znaczgco obniza ich koszt.

Informacje z czujnikéw sg przesytane na serwer a nastepnie informacja o zajetosci miej-
sca parkingowe przesytana jest do aplikacja w czasie rzeczywistym. Aplikacja pozwala na
nawigowanie do konkretnego stanowiska parkingowego lub jednego z miejsc dostepnych
miejsc w okreslonej lokalizacji. W przypadku zajecia miejsca przez inny pojazd w trakcie
dojazdu do niego aplikacja powiadomi nas o tym fakcie i zaproponuje inne dostepne obec-
nie miejsce parkingowe. Istnieje réwniez mozliwo$¢ udostepniania informacji wraz z anali-
tykg na wtasnej stronie internetowej lub w innym wybrane przez zamawiajgcego miejscu.
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